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"Niveles perfectos, operación sin preocupaciones."
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Cómo funcionan Los sensores de Nivel CoolantPRO 360

1. Detección de Nivel: El controlador de nivel monitorea 
constantemente el nivel de aceite soluble en el contenedor utilizando 
una variedad de métodos, como flotadores, sondas o sensores.

2. Comparación con Niveles Deseados: El controlador compara el 
nivel detectado con los niveles deseados o configurados previamente.

3. Señales de Control: Si el nivel detectado está fuera de los 
parámetros deseables, el controlador envía una señal a la válvula 
solenoide.

4. Apertura o Cierre de la Válvula Solenoide: La válvula solenoide, 
que opera a 110 V, se activa según la señal recibida del controlador. Si 
es necesario aumentar el nivel de aceite, la válvula se abrirá para 
permitir el flujo de líquido al contenedor. Si es necesario reducir el nivel, 
la válvula se cerrará para detener el flujo.

5. Mantenimiento del Nivel Óptimo: Este proceso de apertura y cierre 
de la válvula solenoide se repite automáticamente según las 
necesidades para mantener el nivel de aceite soluble en el rango 
óptimo.

El uso de una válvula solenoide a 110 V es común en aplicaciones 
industriales y proporciona un control preciso y confiable sobre el flujo de 
líquidos. Esto asegura que el nivel de aceite soluble se mantenga 
constante y dentro de los límites requeridos para optimizar el 
rendimiento y reducir costos.



Control de Nivel

CoolantPRO 360

Los controladores de nivel CoolantPro 360 son componentes esenciales
para mantener el nivel óptimo de aceite soluble en los contenedores de
manera eficiente y precisa. Están diseñados para garantizar un flujo
constante y un cuidado adecuado de los aceites solubles en entornos
industriales. A continuación, describiré brevemente las tres versiones de
los controladores de nivel de CoolantPRO 360 :

3.Controlador de Nivel con Sonda:

- La versión de controlador de nivel con sonda es otra opción precisa 

para mantener el nivel deseado del aceite soluble. Utiliza una sonda 

para monitorear el nivel y realizar ajustes automáticos para mantenerlo 

constante en todo momento.

1. Controlador de Nivel para Niveles Máximos y Mínimos:

- Esta versión del controlador es versátil y se utiliza para mantener 

niveles dentro de un rango específico en el contenedor de aceite 

soluble. Puede configurarse para asegurarse de que el nivel de aceite 

se mantenga tanto por encima como por debajo de ciertos puntos 

críticos.

2. Controlador de Nivel de Flotador:

- Este controlador se calibra al nivel deseado del contenedor. Utiliza un 

flotador que se ajusta al nivel exacto del aceite soluble en el contenedor 

en todo momento. Garantiza que el nivel permanezca constante y se 

mantiene en el punto óptimo.

Todas estas versiones de controladores de nivel CoolantPro 360 son de fácil ajuste y están 

diseñadas para garantizar que el aceite soluble se mantenga en el nivel requerido sin intervención 

manual constante. Esto no solo optimiza el rendimiento de los aceites solubles, sino que también 

ayuda a prevenir problemas asociados con niveles inadecuados, como la falta de lubricación o el 

desbordamiento.

En conjunto con otros productos y servicios de CoolantPro 360, estos controladores de nivel 

contribuyen al cuidado y la optimización eficaz de los aceites solubles en la industria, lo que 

resulta en un funcionamiento más eficiente y ahorros significativos en costos.


